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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Penggunaan polimer dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memicu semua peneliti untuk menghasilkan material yang efektif. Material yang dihasilkan tentunya memiliki karakteristik yang diinginkan sehingga memiliki nilai jual yang tinggi baik dari kegunaan maupun dari ekonomis. Oleh karena itu, material yang diteliti dapat membantu persoalan-persoalan yang ada pada manusia. Sebut saja seperti polimer yang dimanfaatkan sebagai matrix dalam pembuatan komposit. Komposit yang dihasilkan tentunya memiliki karakteristik yang diinginkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. 
Sehingga para peneliti dituntut untuk terus menghadirkan produk terbaik yang dibutuhkan di pasaran. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya membutuhkan pengolahan bahan, pembentukan serta kombinasi bahan yang bisa menghasilkan bahan material komposit yang memiliki kemampuan sifat mekanik material yang baik dengan menggunakan teknologi polimer matrik komposit (PMC).
Polimer matrik komposit (PMC) sangat efisien digunakan karena memiliki kekakuan dan kekuatan yang tinggi, bobot yang ringan, tahan terhadap korosi. Dibandingkan bahan lain komposit matrik polimer unggul dalam sifat mekaniknya. Komposit jenis ini terdiri dari polimer sebagai matrik dan filler sebagai penguat.
Pada penelitian ini, pemanfaatan polimer sebagai matrik dalam pembuatan komposit polimer konduktif (conductive polymer composite) berpotensi digunakan sebagai material yang memiliki kondukivitas listrik dan kemampuan sifat mekanik yang baik sehingga dapat dibentuk dan diproses.
Salah satu metoda yang digunakan untuk mendapatkan konduktivitas listrik dan kemampuan sifat mekanik yang baik yaitu dengan proses pengadukan (mixing) dan proses pembentukan/pencetakan (moulding). Proses pengadukan (mixing) dan proses pembentukan/pencetakan (moulding) dapat dibentuk dengan komposisi yang bervariasi, ukuran/berat dan jenis bahan pengisi konduktif yaitu grafit ukuran partikel 150µm sebagai bahan pengisi utama (primary filler) dan grafit ukuran partikel 44µm sebagai bahan pengisi kedua (secondary filler) dan resin epoxy sebagai matrik (pengikat) pada material komposit polimer konduktif.
Karena komposit polimer ini dibuat dengan menggunakan material grafit sebagai pengisi yang berbeda ukuran, maka penelitian komposit polimer konduktif saat ini diharapkan memiliki konduktivitas listrik dan kemampuan sifat mekanik yang baik. Secara teori, polimer yang diisi dengan dua material yang berbeda ukuran dapat meningkatkan nilai konduktivitas listik dan kemampuan sifat mekanik yang baik. Maka, penelitian ini berupa Peningkatan Nilai Konduktivitas Listrik Kekerasan Dan Kekuatan Tarik Komposit G150/G44.




1.2 Perumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mendapatkan material komposit polimer konduktif yang memiliki nilai konduktif listrik yang tinggi, kekerasan dan kekuatan tarik yang baik.
2. Untuk mendapatkan nilai konduktif listrik kekerasan dan kekuatan tarik yang baik terhadap material polimer konduktif dilakukan dengan cara menggabungkan bahan pengisi konduktif  (grafit) yang berbeda ukuran. Penggabungan ini akan menghasilkan material komposit polimer konduktif yang mempunyai nilai konduktivitas listrik yang tinggi kekerasan dan kekuatan tarik yang baik.

1.3 Tujuan Penelitian
1. Menentukan nilai konduktivitas listrik material komposit polimer konduktif pada variasi ukuran dan komposisi bahan konduktif.
2. Menentukan nilai kekuatan mekanik dari pengujian kekerasan dan kekuatan tarik material komposit polimer konduktif pada variasi ukuran dan komposisi bahan konduktif.
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu :
1. Mendapatkan material komposit polimer konduktif yang mempunyai nilai konduktivitas listrik yang tinggi kekerasan dan kekuatan tarik yang baik.
2. Data pengaruh ukuran dan komposisi bahan konduktif terhadap nilai konduktivitas listrik, kekerasan dan kekuatan tarik komposit polimer konduktif.
1.5 Batasan Masalah
Batasan masalah pada penelitian ini  adalah sebagai berikut :
1. Bahan yang akan di gunakan adalah  bahan konduktif grafit ukuran partikel 150µm sebagai bahan pengisi utama (primary filler), grafit ukuran partikel 44µm sebagai bahan pengisi kedua (secondary filler), resin epoksi sebagai matrik dan hardener (pengeras).
2. Komposisi material komposit berpengisi ganda memiliki persen berat 80% yaitu 77.5%, 75%, 72.5% dan 70% untuk pengisi utama (primary filler) dan 2,5%, 5%, 7,5% dan 10% untuk pengisi kedua (secondary filler) sedangkan untuk epoksi dan hardener 20%.
3. Putaran mixing dalam proses pembuatan bahan 200 rpm dalam waktu 10 menit pada suhu ruangan dan proses moulding dengan variasi waktu 60,90 dan 120 menit pada suhu pemanasan 110,130 dan 150oC.
4. Pengujian yang dilakukan adalah Konduktivitas Listrik, kekerasan dan kekuatan tarik.
1.6 Sistematika Penulisan Laporan
	Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
BAB I	: PENDAHULUAN
Pada bab ini, diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah,  tujuan, manfaat, batasan masalah serta sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini  dijabarkan mengenai teori-teori yang nenunjang dalam pembuatan tugas akhir diantaranya teori dasar komposit, matriks, prinsip kerja dan peralatan pengujian tarik, kekerasan dan pengujian konduktivitas listrik.
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini berisikan tentang membuat sampel (specimen) yang digunakan, alat-alat variable penelitian dan prosedur penelitian.
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Berisi tentang analisa hasil pengujian dan pembahasan hasil pengujian.
BAB V   : PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan mengenai hasil pengujian maupun penelitian yang telah dilakukan beserta saran-saran yang bisa dijadikan perbaikan untuk pengujian penelitian yang akan datang.
DAFTAR PUSTAKA
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