ABSTRAK

[bookmark: _GoBack]Material tanah liat masih banyak pengembangan salah satunya sebagai bahan utama pembuatan benda keramik. Barang keramik yang dihasilkan dari sentra keramik tradisional umumnya berupa barang kebutuhan rumah tangga namun kualitas barang yang dihasilkan tidak terlalu baik karena ketiadaan riset dan pengembangan teknik terbaru dalam proses produksi. Material tanah liat diolah dengan teknik pemanasan sekam padi dan furnace dengan variasi temperatur 7000C, 8000C, dan 9000C. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengujian kekerasan dan pengujian tekan dengan ukuran butir < 1 mm. Perbedaan temperatur sangat berpengaruh terhadap tingkat kekerasan dan kekuatan tekan. Tanah liat dengan pemanasan sekam padi nilai kekerasan shore lebih rendah dibandingkan dengan temperatur 9000C. Berdasarkan penelitian yang meliputi pengujian dan analisa terhadap sifat mekanik keramik zeolit berdasarkan pembentukan dengan variasi temperatur pemanasan didapatlah nilai kekerasan shore tertinggi yaitu dengan temperatur 9000C dengan nilai 39,21 SHN, dan nilai kekuatan tekan tertinggi yaitu pada temperatur 9000C dengan nilai tegangan 20,56 N/mm2.  
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