
ABSTRACT
Composite materials have been developed in a variety of applications, by utilizing waste (biowaste) were processed into beef bone hydroxyapatite powder with a mixture of titanium powder as filler composition biocomposites and acrylic resin as the matrix, by varying the composition of the filler are 70:30, 80:20, 90: 10, performed to obtain the value of better mechanical properties including hardness and compressive strength. From hydroxyapatite biocomposite material, titanium, and acrylic resin obtained the best Scleroscope Shore hardness values ​​on the specimen biocomposites with composition variation 70:30 to 13.00 SHN value, and the value of the highest compressive strength specimens with composition variations 70:30 with a value of deflection 10, 18 mm. From value test above looks variations filler composition is hydroxyapatite and titanium greatly affect the hardness and compressive strength.
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ABSTRAK
Material komposit sudah dikembangkan dalam berbagai aplikasi, dengan memanfaatkan limbah (biowaste) tulang sapi yang diolah menjadi serbuk Hidroksiapatit dengan campuran serbuk titanium sebagai komposisi filler biokomposit dan resin akrilik sebagai matriks, dengan memvariasikan komposisi filler yaitu 70:30, 80:20, 90:10, dilakukan untuk mendapatkan nilai sifat mekanik yang lebih baik diantaranya nilai kekerasan dan kekuatan tekan. Dari material biokomposit hidroksiapatit, titanium, dan resin akrilik didapatkan nilai kekerasan Shore Scleroscope terbaik pada spesimen biokomposit dengan variasi komposisi 70:30 dengan nilai 13,00 SHN, dan nilai kekuatan tekan tertinggi pada spesimen dengan variasi komposisi 70:30 dengan nilai defleksi 10,18 mm. Dari hasil uji diatas terlihat variasi komposisi filler yaitu hidroksiapatit dan titanium sangat berpengaruh terhadap nilai kekerasan dan kekuatan tekan .
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