


ABSTRAK

Dalam tugas akhir ini, dilakukan penelitian untuk mengetahui sifat mekanik material komposit berpenguat serat alam menggunakan bambu dilapisi material fiber glass yaitu chopped strand mat, woven roving, resin polyester sebagai Polymer serta katalis sebagai hardner untuk penyatu antara bambu), untuk material alternatif dinding perahu, ukran bambu yang digunakan dalam pembuatan komposit ada dua macam yaitu menggunakan bambu lebar 10 mm, tebal 5 mm dan bambu lebar 5 mm, tebal 5 mm, disebut 1:5 mm, dan 5:5 mm. Namun dalam penelitian ini jenis komposit ada tiga macam yaitu lapis I, II  dan III, dari masing-masing jenis lapisan komposit terbagi dua yang pertama menggunakan bambu 1:5 mm, yang kedua menggunakan bambu 5:5 mm. disebut dengan Lapsi I (1:1 dan 5:1), Lapis II (1:2 dan 5:2) serta Lapis III (1:3 dan 5:3). Adapun penelitian ini terbagi dalam beberapa tahapan. Tahap pertama persiapan material dan peralatan, Tahapan kedua pencetakan komposit dengan memvariasikan serat penguat dan serat pelapis yaitu komposit lapis I, II, dan III sebagai pembanding diantara jenis lapisan komposit. Bahan polimer yang digunakan yaitu Resin Polyester BQTN 157-EX Yukalac sebagai matriksnya katalis sebagai hardener. Pembuatan spesimen menggunakan metode hand lay-up. Tahap ketiga yaitu pemotongan komposit untuk specimen uji dengan serat vertical, Tahap keempat melakukan pengujian, yaitu uji kekerasan menggunakan alat Sceleroscope  metode shore dan uji impak charpy dengan standar ASTM E-23. Tahap kelima yaitu hasil analisa data dan pembahasan. 
Dari hasil peneletian diperoleh kesimpulan dengan memvariasikan ukuran serat penguat dan serat pelapis maka semakin tinggi pengaruh sifat mekanik komposit terhadap specimen uji yang dihasilkan, tetapi hasil penelitian tidak menunjukkan tren yang seharusnya, hal ini disebabkan factor-faktor yang dapat mempengaruhi sifat mekanik komposit menjadi tidak maksimal contohnya void (kekosongan), baik komposit lapis I, II dan III, adapun sifat mekanik  yang mendekati ideal terdapat pada komposit lapis II, untuk uji kekerasan didapatkan jenis komposit 1:2  nilai kekerasannya 73,0 Shore, sedangkan harga uji impak yang didapatkan 28,06 N.m, maka komposit lapis II berpenguat serat bambu ukuran 1:2 dilapisi material fiber glass dapat digunakan sebagai material alternatip dinding perahu untuk menggantikan material kayu yang digunakan masyarakat selama ini.
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ABSTRACT

In this thesis, to investigate the mechanical properties of natural fibers Composite materials using bamboo material coated glass fiber chopped strand mat, namely, woven rovings, polyester resin as a polymer as well as a catalyst for unifying Hardner between bamboo), for alternative materials boat walls, ukran bamboo used in the manufacture of composites are of two kinds, namely using bamboo width 10 mm, thickness 5 mm and 5 mm wide bamboo, 5 mm thick, called the 1: 5 mm, and 5: 5 mm. However, in this study there are three kinds of composite types, namely layers I, II and III, of each composite layer is divided into two types of the first to use bamboo 1: 5 mm, which both use the bamboo 5: 5 mm. called Lapsi I (1: 1 and 5: 1), Layer II (1: 2 and 5: 2) and Tier III (1: 3 and 5: 3). The study is divided into several stages. The first stage of the preparation of materials and equipment, printing second phase composites with varying fiber amplifier and fiber coatings are composite layers I, II, and III as a comparison between the type of the composite layer. The polymer material used is a Polyester Resin 157-EX BQTN Yukalac as catalyst matrix as a hardener. Making specimens using hand lay-up method. The third stage is the cutting of composite test specimens with vertical fibers, the fourth phase of testing, the hardness test using a method Sceleroscope shore and charpy impact test with ASTM E-23. The fifth stage is the data analysis and discussion.
             From the results obtained peneletian conclusion by varying the size of the reinforcing fibers and fiber coatings, the higher the influence of the mechanical properties of the composite test specimens were produced, but the results do not indicate a trend that is supposed to be, this is due to factors that can affect the mechanical properties of the composite becomes maximal for example void (void), both composite layers I, II and III, while the mechanical properties are close to the ideal contained in the composite layer II, to obtain hardness test composites 1: 2 73.0 Shore hardness values, while the price impact test obtained 28 , 06 Nm, the composite layers II berpenguat bamboo fiber size 1: 2 coated glass fiber material can be used as a wall material alternatives boat to replace the wooden material used for this community.
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