ABSTRAK

Penelitian tentang pengendalian laju korosi pada baja H Beam dengan menggunakan anoda tumbal dalam medium asam sulfat dan air hujan telah dilakukan. metode yang digunakan adalah metode proteksi dan non proteksi untuk melihat perlindungan baja H Beam dari serangan korosi, dan metode kehilangan berat untuk melihat nilai laju korosinya. medium korosif yang digunakan adalah 100 ml air hujan+ 10 ml, 20 ml, dan 30 ml H2SO4 dengan variasi waktu yang digunakan adalah 8 jam, 16 jam, dan 24 jam. untuk perubahan selisih berat yang diproteksi adalah 0,8339 gr dan untuk yang tidak diproteksi 1,1435 gr dalam waktu 8 jam, perubahan selisih berat yang tertinggi terjadi pada waktu 24 jam dengan selisih berat untuk yang diproteksi 1,2478 dan yang tidak diproteksi adalah 4,7314 gr. semakin banyak konsentrasi larutan H2SO4 maka laju korosi baja semakin tinggi dan semakin lama waktu pencelupan maka semakin banyak berat benda uji berkurang, ini dikarenakan terjadinya korosi dalam waktu yang lama.
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ABSTRACT

Research on controlling the rate of corrosion on steel H beam by using sacrificial anodes in sulfuric acid medium and rainwater has been done. the method used is a method of protection and non-protection to see H Beam steel protection against corrosion, and methods to lose weight to see the value of corrosion rate. corrosive medium used is 100 ml of rainwater + 10 ml, 20 ml and 30 ml of H2SO4 with a variation of the time used is 8 hours, 16 hours, and 24 hours. to change the weight difference is 0.8339 gr protected and unprotected to 1.1435 gr within 8 hours, change the weight difference between the highest in 24 hours by a margin of 1.2478 weight for protected and unprotected is 4 , 7314 g. the more the concentration of H2SO4 solution, the higher the rate of corrosion of steel and the longer time of immersion, the more severe the test object is reduced, this is due to the occurrence of corrosion in a long time.
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